
Modèle de copie: Demande d’échangeur de chaleur

Par fax à: 03 73 60 - 69 49-69 Par courrier électronique à: vertrieb@waetas.de

Accessoires (généraux) 
  Purge / vidange

Tube 
central:

  Acier
  Acier inoxydable
  Cuivre

Raccorde 
ment:

Laiton rouge     

Acier* / acier 
inoxydable**

  � letage interne
  � letage externe

  � letage interne
  � letage externeLamelle:   Aluminium 

  Cuivre 
  Acier inoxydable   Bride de présoudage 

  Bride � letée
  Lisse

* seulement assemblé avec le tube central en cuivre
** seulement assemblé avec le tube central en acier spécial

Châssis:   Acier  
  Acier inoxydable 
  Aluminium 

Dimensions: 

Données du rendement

Débit d’air m³/h  
Température entrée + humidité de: °C %

Température sortie: °C
Temp. écoulement / temp. retour: °C °C

Saumure en % / réfrigérant: % R

Température vapeur / pression: °C bar

Débit d’eau (m³/h): m³/h
Puissance (kW): kW

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

Anfrage Wärmetauscher

Wärmetauscher Sachsen GmbH Zubehör (allgemein)
Lindenstr. 5 Entlüftung / Entleerung
D-09526 Olbernhau

Tel.: +49 37360 6949 0 Anschluss:
Fax: +49 37360 6949 69 Rotguss Innengewinde
Email: info@waetas.de Außengewinde

Kernrohr: Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl**
Kupfer ** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr Innengewinde
Stahl Außengewinde

Vorschweißflansch
Lamelle: Aluminium Rahmen: Stahl, verzinkt Gewindeflansch

Kupfer Edelstahl Losflansch*
Edelstahl Aluminium Glatt

Luftvolumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: _____________ °C __________ %

Temperatur Austritt: _____________ °C

Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.: _____________ °C __________ °C

Sole in % / Kältemittel: _____________ % R ________

Dampf Temperatur / Druck: _____________ °C __________ bar

Wasser Volumenstrom (m³/h): _____________ m³/h

Leistung (kW): _____________ kW

Leistungsdaten

B1 B2 B-ges H1 Hges T R1 R2 R3 R4

Direction de l’air: 
Accessoires: 
(Uniquement pour refroidisseur et 
évaporateur direct)

  Séparateur de gouttes
  Cuve d‘égouttage 
  Siphon
  Caisson 


