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Anschlussmoéglichkeiten @

Anschluss bei Glykolbefillung
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Anschluss mit einem Warmetauscher im Speicher
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Anschluss mit 2 Warmetauschern im Speicher

bauseits

Ventile

Heizkreis mit §

Warmwasser

Die Primar-Umwalzpumpe
- z‘&_ B (Warmepumpe-Speicher) ist in
tﬁﬁ& é ! /| der Warmepumpe eingebaut.

Speicher Systemgrenze




Lufteintrittstemp.

Heizleistung bei Vorlauft. 35 °C

in“C in kW in kW
Leistung: 15 13,0 20,0
10 10,9 18,2
7 2.9 171
Bafa - Eintragung 2 8,8 14,7
-7 6,5 11,3
-10 6,0 10,0
-15 52 8,6
Lufteintrittstemp. Heizleistung bei Vorlauft. 50 °C
in°C in kw in kw
Leistung: 15 11,0 18,1
10 10,1 16,8
7 9,3 15,6
Bafa - Eintragung 2 8,3 139
-7 53,6 9.4
-10 51 8,5
-15 4,1 6,9
max. Leistungsaufnahme kw 5,0 6,8
max. Betriebsstrom A 11,6 22,9
max. Wasseraustrittstemp. °C 75,0
Betriebsbereich i -25°Chis43°C
Netz 230V /50 Hz 400V / 50 Hz
Kompressor HIGHLY
mittlerer Massenstrom m*/h 2,19 3,44
Umwazpumpe eingebaut
Ausdehnungsgefalt eingebaut I 2 5
Kaltemittel R290
co2 liqu ivalent t 0,0029 0,0049
Schalldruckpegel dB (A) 43-55 44 - 56
Wasserleitungsanschluss G11/4" IG
Klasse 1PX4
Abmessungen mm 1263x440x875 1263x440x1377
Gewicht kg 106 186




Energielabel

In Ubereinstimmung mit den ErP-Richtlinien beweist sich die LWC-Serie mit leist
Fahigkeiten und erreicht das Energielabel A+++, das den Wunsch der Nutzer n3

Energiekosten erfiillt.
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WwataS R290 Warmepumpen
verwenden ein intelligentes
Farb-LCD -Display mit leis-
tungsstarken Funktionen. Diese
sind sehr benutzerfreundlich
und hilfreich um Daten anzuzei-
gen und die Warmepumpe zu
steuern.
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WétaS SAF GmbH

SldstraRe 69 ¢ 04178 Leipzig » Telefon: +49341-4480-0

E-Mail: info@saf-leipzig.de ¢ Internet: www.waetas.de

Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der WataS Warmetauscher Sachsen GmbH (siehe unter www.waetas.8



